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NOTA INFORMATIVA  //  GINOCCHIERE - cod. 93054 
 

Questo documento è stato redatto secondo Regolamento (UE) 2016/425 per dispositivi di protezione individuale - Allegato II Punto 1.4 
 

Azienda Ferritalia Soc. Coop 

Indirizzo via Longhin, 71 - 35129 PADOVA (ITALY)  

Istruzioni di stoccaggio, uso, pulizia, manutenzione. Quando non è in uso, conservare il prodotto in un'area ben ventilata 
lontano da alte temperature. Non mettere mai oggetti pesanti sopra 
le ginocchiere. Allacciate le cinghie abbastanza saldamente per 
garantire che le ginocchiere non si muovano. Per pulirle utilizzare 
acqua tiepida e una soluzione di sapone neutro, lasciare asciugare a 
temperatura ambiente. 

Livelli o le classi di protezione offerto dal DPI; Type 1  (Tipo 1) 
Level 1  (Livello 1) 

Accessori che possono essere utilizzati con il DPI (se applicabile) NO 

Classi di protezione appropriate ai diversi livelli di rischio e relativi 
limiti di impiego (se applicabile) 

Type 1  (Tipo 1) 
Level 1  (Livello 1) 

Articolo / codice 93054 

Periodo di obsolescenza dei DPI / componenti (mese / anno), se 
applicabile 

1 anno 

Tipo di imballaggio adatto al trasporto (se applicabile) cartone 

Significato della marcatura, applicati su DPI 

 
Non lavare / Non stirare / Non candeggiare / Non lavare a secco / Non riporre in asciugatrice 

Rischio rispetto al quale il DPI è progettato per proteggere 2 ginocchiere, 
Protezione e comfort ideale per chi deve lavorare in posizione 
inginocchiata su superfici dure e pavimenti 
(ad esempio posatori di moquette, parquet e piastrelle) 

Nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo o degli 
organismi notificati coinvolti nella valutazione della conformità del DPI 

ANCCP Certification Agency Srl (0302) 

Norme armonizzate / specifiche tecniche utilizzate EN 14404: 2004 + A1: 2010 

Sito Web  
(dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE) * 

www.ferritalia.it 

 

ETICHETTA DI MANUTENZIONE 
L'etichetta utilizzata su DPI è la seguente: 
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INFORMACION DEL USUARIO // RODILLERAS - cod. 93054 
 

Este documento se preparó de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425 para equipos de protección personal, anexo II, punto 1.4. 
 

Empresa Ferritalia Soc. Coop 

Dirección via Longhin, 71 - 35129 PADOVA (ITALY)  

Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza y mantenimiento. Cuando no esté en uso, almacene el producto en un área bien 
ventilada lejos de altas temperaturas. Nunca coloque objetos pesados 
sobre las rodilleras. Sujete las correas con firmeza para asegurar que 
las rodilleras no se muevan. Para limpiarlos use agua tibia y una 
solución de jabón neutro, deje secar a temperatura ambiente. 

Niveles o clases de protección ofrecidos por el PPE Type 1  (Tipo 1) 
Level 1  (Nivel 1) 

Accesorios que se pueden usar con PPE (si corresponde) NO 

Clases de protección apropiadas para diferentes niveles de riesgo y 
límites de uso relacionados (si corresponde) 

Type 1  (Tipo 1) 
Level 1  (Nivel 1) 

Artículo / código 93054 

Período de obsolescencia de PPE / componentes (mes / año), si 
corresponde 

1 año 

Tipo de embalaje adecuado para el transporte (si corresponde) cartón 

Significado de la marca, aplicada en PPE  

 
No lavar / No planchar / No blanquear / No lavar en seco / No secar 

Riesgo contra el cual el PPE está diseñado para proteger 2 rodilleras, 
Protección y comodidad ideales para aquellos que tienen que trabajar 
en una posición de rodillas en superficies y pisos  
(Por ejemplo, instaladores de pisos) 

Nombre, dirección y número de identificación del organismo u 
organismos notificados que participan en la evaluación de 
conformidad de PPE 

ANCCP Certification Agency Srl (0302) 

Normas / especificaciones técnicas armonizadas utilizadas EN 14404: 2004 + A1: 2010 

Sitio Web  
(donde es posible acceder a la declaración de conformidad de la UE) 

www.ferritalia.it 

 

ETIQUETA DE MANTENIMIENTO 
La etiqueta utilizada en el PPE es la siguiente: 

 

 


