
SCHEDA TECNICA PENNARELLO MARCATORE PROFESSIONALE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1.IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA’

Identificazione del prodotto: 

Denominazione: Pennarello marcatore professionale. 
cod. 53490 - 53491 -53492 - 53494 - 53495 - 53496 -53497 - 53498

Identificazione della società: 

Ragione sociale 
Indirizzo  
Località e stato  

E-mail: info@ferritalia.it

2. DESCRIZIONE TECNICA DEL PRODOTTO
• Pennarello a valvola con corpo in alluminio estruso smaltato bianco. Diametro 15mm.
• Puntale portapunta e tappo areato antisoffocamento in nailon 6.6.
• Valvola in P.E. con molla in acciaio inox.
• All’ interno due biglie di diametro 8mm in ferro
• Punta bianca PP a fibre longitudinali alta porosità. Diametro 4,8mm, tratto 2,5mm
• Spugnetta in poliuretano espanso.

3. MODALITA’ D’IMPIEGO
• Agitare bene il pennarello senza togliere il cappuccio
• Togliere il tappo, premere ripetutamente la punta finché non sia imbevuta di prodotto.
• Utilizzare il prodotto senza premere nuovamente la punta durante l’impiego.
• Applicare sulla parte interessata.
• Richiudere bene il cappuccio dopo l’uso.

4. ISTRUZIONI D’USO
• L’ attivazione non va eseguita sul supporto da ritoccare per evitare che un eccesso di fuoriuscita del

colore possa macchiare il suddetto supporto.
• Si raccomanda di non tenere premuta la punta durante l’utilizzo.
• La vernice contenuta è ad alta coprenza ed è possibile scrivere su tutti i tipi di superfici scure.
• Il prodotto è adatto all’impiego su: legno, plastica, cartone, ferro, vetro. Non è compatibile con il

polistirolo.
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